BeA?

Fiir drahtverschweiBte
BDC-Nagel

BeA Druckluftnagler

Fir Nagel: 2,5 - 3,1 mm in den Langen von 60 - 80 mm

@ Extrem leistungsstark und robust

® Drehbarer Luftausstritt

@ Integrierte Schalldampfung

@® Ergonomischer, kalteisolierter Handgriff
® Verstarktes Kopfstiick

® Cewinde fiir Aufhangung

® Cehauseschutz e

Anwendungen

Herstellung von Paletten, Verschlagen und
Kisten, Schwerstverpackungen, Fertighausbau, Zimmereien,
Dachschalungen, Innenausbau
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BeA - Befestigungstechnik
BeA 800 DC
Technische Daten
Artikel-Nummer 12100017
EAN-Code 4045759004646
Magazinbauart Oberlader

Sicherung

Kontaktauslosung

Klammer-/Nageltyp

Typ BDC

Magazinkapazitat

Max. 300 Nagel

Betriebsdruck

5 -8 bar

Betriebsdruck, max

8 bar

Luftverbrauch/Schlag

2 Liter / 6 bar

Luftanschluss

@ 9 mm empfohlen

Abmessungen, mm

L332,H350,B130

Gewicht 3,8 kg
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 94 dB
Emissions Einzelereignis-Schallleistungspegel 102 dB

Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 be

tragt 3,63 m/s?.

Ausstattung

Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste/Service-
hinweise, Innensechskantschliissel, Sicherheits-
brille

Coilnagel BDC

60 - 80 mm

BDC-Na&gel = drahtverschweiBte Coilnagel

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle Befestigungssysteme
BogenstraBe 43 - 45

Linge 60 - 80 mm 22926 Ahrensburg
Germany
Durchmesser 2,5-3,1 mm
Weitere Informationen
Material BK = Stahl, blank erhalten Sie unter
NK = Stahl, verzinkt Tel: + 49(0) 41 02 78- 444
+ -
RF = rostfreier Stahl, F;l,;{ 1491: (c@):)]b41 _02 ’8-270
vergleichbar mit Werkstoff 1.4301 | €' alknio®bea-group.com
www.bea-group.com
NR = nichtrostender Stahl,
vergleichbar mit Werkstoff 1.4401
FV = Stahl, feuerverzinkt
Schaftausfihrung Glatt
Ring
Schraub
Kopfpragung Flachkopf
Linsenkopf
Pozi
X

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Nédgel nach DIN 1052, sowie
nach EN 14592 (Eurocode 5] lieferbar

BeA ist u. a. Mitglied in folgenden Verbanden:
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BDF

AFCOBOIS

Association Frangais des Constructeurs Bois
www.maisons-bois.org
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Verband Holzfaser Dammstoffe

1601 148




