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+ PACKMITTEL FUR DEN EXPORT
Trockenmittel e hi Container-Trockenmittel
Die Trockenmittel schiitzen vor B e 3 Schiitzt vor Feuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit innerhalb der = om L s im Container
Verpackung. &‘ Dry L |
\ Gel .\ - Dry Gel Einzelbeutel
“ i - Dry Gel Blankets

L

' v | Dy Gel 400 gr. Beutel

4 mep.l meoo | - Dry Gel Six Stripes
e in Gerrj :i:p!ck.de - Dry Gel Max

Mad,

VCI-Folie ~il TL-Folie

VCI schiitzt Metall vor Korrosion Alle unsere TL Folien erfil-
len die Anforderungen der

- VClI Folie TL- Norm 8135-0019

- VCI Schaum ‘ (DIN 55530). Zugelassen

- VCI Wellfolie ! nach den Verpackungsricht-

- VCI Emitter ‘ linien des HPE Verbandes.

-VCl Ol \

- VCI Papier

| 120 pm, 140 pm, 200 pm

—_ Aluminiumverbundfolie Weitere Packhilfsmittel
;LEX.{,EFBUW Die 3-Schicht Aluminiumver-
E‘r?'a”ii?jﬁ? bundfolie ist nach TL 813-003-1
C gl DIN 55 531 zugelassen.
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Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: 05224.93901-0 ... das mehr an Plus
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