Die perfekte Verpackung
st kein Zutall,

Ihr Partner fur
individuelle Verpackungen




Strobel Verpackungen halten trocken, schiutzen vor

KOrrosion, eletrostatischer ENtladung,
klimatisch bedingter FeUChtlgkelt und erhalten
das wertvolle Aroma lhrer Produkte. Seit Gber 35ahren

fertigen wir nach Mal3 “Made in Langenzenn, Germany.
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Geschaftsfuhrer

Strobel steht fir:

V' qualifizierte Beratung V" zuverlassigen Service V" Flexibilitat

v maBgenaue Konfektionierung V" personliche Betreuung V' Qualitat

Durch unsere Produktion vor Ort behalten wir die notige Kontrolle, um genau dies sicher zu stellen.
Unsere Produkte kommen nicht von der Stange, sie werden individuell auf lhre Anforderungen zugeschnitten! Stetige Innovationen
erhalten den Wert lhrer Erzeugnisse.
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Das Unternehmen
Mehr als 35 Jahre kontinuierliches Wachstum haben uns zu einem erfolgreichen, mittelstandischen Verpackungs-GroBhandel mit

eigener Folienverarbeitung gemacht. Mit rund 50 Mitarbeitern und leistungsstarken Maschinen produzieren wir in Langenzenn

(Bayern) Folien-Verpackungen.

Strobel — unsere Philosophie

Wir sind Uberzeugt vom personlichen Kontakt.

Wir sind Uberzeugt davon, dass ein Miteinander offen, ehrlich und fair sein soll.

Wir sind nicht an einem kurzfristigen Abschluss interessiert, sondern an einer langjahrigen Partnerschaft.

Wir arbeiten mit Kunden und Lieferanten auf einer Augenhohe.

Wir bleiben gemeinsam mit lhnen am Ball, nehmen bewihrte Verpackungen immer wieder aufs Neue unter die Lupe.

Gemeinsam profitieren wir vom Erfahrungsaustausch, weil wir Partner sind!




Sicher gut verpackt: Fiir Sie nach MaB

Unsere Produkte kommen nicht von der Stange, sie werden auf IHRE Anforderungen zugeschnitten!

Unsere Spezialitaten:

v" MaBgenaue Folienhauben von klein bis riesengroB3 v" Klein- und Serienfertigung von Beuteln aller Art

V' Zuverlissiger 48-Stunden-Service fiir Hauben v" Verbundfolienqualititen PET, Alu, PA/PE, OPA; weitere auf Anfrage

Beutel und Hauben direkt vom Hersteller
Das bedeutet fiir Sie maximale Leistungsfahigkeit, klirzeste Lieferzeiten und faire Preise.
Sonderprojekte lassen sich kinderleicht realisieren, denn der kurze Weg ist entscheidend!

Grenzelos variieren
Kurzer, langer, schmaler, breiter... wir zaubern die optimale Verpackung fiir lhr Produkt.



Druckveredelung Beutel - weg vom Einheitslook
Mit einer individuellen Bedruckung verpasst Strobel lhren Beuteln ein einzigartiges Outfit — ganz nach Ihren Vorgaben. Fiir Lebensmittel-
verpackungen ist das Flexo-Konterdruck-Verfahren bestens geeignet.

Versenden Sie niemals hiillenlos!
Ihre hochwertigen Produkte verdienen eine Verpackung, die allen Umwelteinflissen die Stirn bietet. Unsere maBgeschneiderten Hauben
sowie Kisteneinsatze schiitzen lhre Produkte optimal vor Korrosion und dienen auBerdem der Langzeitkonservierung.

Unsere Web-Services: Konfigurieren Sie lhr Produkt nach lhren Vorstellungen

Um schnell und einfach zur perfekten Verpackung zu gelangen, bieten wir lhnen eine Reihe von Online-Services.

Mit dem Beutelkonfigurator auf unserer Website unter www.stroebel.de/de/beutelkonfigurator.html finden Sie in wenigen Schritten
den passenden, auf lhre Bediirfnisse zugeschnittenen Beutel.

Unser Online-Haubenkonfigurator unter www.stroebel.de/de/haubenkonfigurator.html hilft lhnen dabei, die perfekte Haube bequem
und einfach zu kalkulieren. Weitere Einblicke in die Strobel-VWelt bieten Ihnen unsere Videos zu Produkten, Materialien und Eigen-
schaften unter www.stroebel.de/videos.




Beutel — sicher gut verpackt
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Beutel - Verpackung nach Maf

Unsere Beutel-Losungen bieten neben der optimalen Schutzwirkung vor Feuchtigkeit auch Formstabilitat und Aromadichte sowie
eine ansprechende Optik. lhre Produkte werden sicher und reprasentativ verpackt!

In unsere Beutel passt fast alles:
v" Loses v" Pastoses v" Aromahaltiges
v" Flissiges v" Festes v" Feuchtigkeits- und Lichtempfindliches

Fir die perfekte Aufbewahrung und Handhabung sowie passend zu Ihrem Produkt konfektionieren wir individuelle Beutel-Losungen.
In Verbindung mit Strobel topdry® Trockenmittel (Seite 10/11) ist es die optimale Trockenverpackung fiir Ihre Produkte!
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Standboden Seitenfaltenbeutel

Mehrfach-

3-Rand Riickennaht
kammer

Standboden 5-Naht Riickennaht

Zipper v v v v

SK Verschluss v v v

EinreiBkerbe v v v v

abger. Ecken v v v v

Euroloch v v v v

Lippe v v v v

siegelfahig v v v v v v v
K-Siegelung v v
Ventil ! v v v v v
Thermotransferdruck v v v v v
HeiBpragedruck 2 v v v v v v v
Materialmix 3 v v v v

Bei allen Beutelkonfektionen sind die Materialien PET, AL, PA/PE, OPA verwendbar.
'Vakuum oder Uberdruck 2monochrom, verschiedene Farben erhiltlich 3 Unterschiedliche Vorder- und Riickseitenmaterialien



Korrosionsschutz — Strobel topdry®

Fir optimalen Korrosionsschutz & Langzeitkonservierung wird das Packgut durch die wasserdampfdichte Sperrschichthiille,
z.B. Strobel topdry® Aluminiumverbundhauben, vom AuBenklima isoliert. Die Luft in der Verpackung wird durch Trockenmittel
heruntergetrocknet. Somit entsteht keine Korrosion wahrend Transport und Lagerung. Diese Methode setzt keine chemischen
Wirkstoffe frei und kann flr fast alle Werkstoffe angewendet werden.

Besonders geeignet fiir:

v" Maschinen- & Anlagenbau V' Langzeitkonservierung V" Industriegiiter
v" Exportverpackung v" Feinmechanik & optische Gerite V" Versorgungsartikel der Bundeswehr

Die Trockenmittelmethode ist der ultimative Korrosionsschutz fiir lhre Exportwaren! Strobel topdry® Trockenmittel ermdglichen
in Verbindung mit der Aluminiumverbundfolie eine Schutzfunktion von bis zu |0 Jahren. Mehr Informationen zu Strobel topdry®
Trockenmittel finden Sie auf Seite 10/11.



Klotzbodenbeutel Kastenhaube Kisteneinsatz Containereinsatz

Ihre Produkte sollen sicher und sauber transportiert oder gelagert werden? Strobel Hauben sind dafiir die perfekte Verpackung!
Einfache Handhabung wird durch maBgenaue Anfertigung sichergestellt. Durch unsere Produktion vor Ort behalten wir die
Kontrolle, die wir brauchen, um hochste Qualitat und Flexibilitat zu gewahrleisten.

Schiitzen Sie Ihre Maschinen, Schaltschrianke, Werkzeuge, Bauteile und Gerite vor: v' Feuchtigkeit v* Verschmutzung

v" Korrosion v" Spannungsschiden
Klotzbodenbeutel Containereinsitze
Besonders geeignet als Einsatz fiir Kisten oder Fir Luftfrachtcontainer, 20“- und 40“-Container.
Kartonagen und fiir das Abfiillen von losen Glitern. Fiir eine schnelle und sichere Beladung des Containers vor Ort.
Kastenhaube mit Bodenblatt Kisteneinsitze
Geeignet als Exportverpackung sowie fiir Lagerung und Ideal zum Befiillen oder Beladen von oben.

Transport von Maschinen, Anlagenteilen und Geriten.

Wir verarbeiten schweiBBbare Materialien wie: v* Aluminiumverbundfolie v~ LD-PE Folien v rosa-antistatische Folien
Alle Materialien sind auch als Rollenware erhaltlich.



Die Trockenmittelmethode

Die Trockenmittelmethode

Fur optimalen Korrosionsschutz & Langzeitkonservierung wird der Luftraum innerhalb der Verpackung mit einer Sperrschicht-
Folienhiille abgedichtet. Mit Strobel topdry® Trockenmittelbeutel wird die Luftfeuchte in der Folienhiille gesenkt, so dass keine
Korrosion entstehen kann. Die Anwendung der Trockenmittelmethode ist nur in Verbindung mit einer wasserdampfdichten Sperr-
schichthiille mdglich: z.B. Strobel topdry® Aluminiumverbundfolie oder 200u LD-PE Folie. Da diese Methode auf der Wasserdampf-
Adsorption basiert, werden keine chemischen Wirkstoffe freigesetzt. Somit kann sie fast ohne Einschrankung fiir alle VWerkstoffe
angewendet werden. Mit der Trockenmittelmethode in Verbindung mit Strobel topdry® Aluminiumverbundfolie ist es moglich, eine
Schutzfunktion von bis zu 10 Jahren zu schaffen.

Anwendungsbereiche der Trockenmittelmethode:
v' Maschinen- & Anlagenbau v' Halbleiter & Elektronik v" Pharmazeutische Produkte
V" Lebensmittelbereiche V" Industriegiiter V" Feinmechanik & optische Gerate

unter www.stroebel.de/de/trockenmittelkalkulator.html ermitteln
Sie jetzt ganz bequem |hren idealen Trockenmittelbedarf.

DIN
Gepriift




Strobel topdry® Lieferformen

TME ca. Gewicht

1/6 bg
1/3 12g
1/2 I8¢
I 36¢g
2 75¢g
4 150 g
8 300 g
16* 590 g
32% 1180 g

Grundpackung
100 Stiick

80 Stiick

60 Stuick

40 Stiick

20 Stuick

15 Stiick

10 Stiick

5 Stiick

3 Stiick

Kartoninhalt /VE
1.000 Stiick

800 Stiick

600 Stiick

400 Stiick

240 Stuick

120 Stiick

70 Stiick

35 Stiick

18 Stlick

Palette
36.000 Stiick
28.800 Stiick
21.600 Stuick
14.400 Stiick

8.640 Stiick
4.320 Stiick
2.520 Stiick
1.260 Stuick

648 Stiick

* ab 16 Trockenmitteleinheiten (TME) werden die Trockenmittelbeutel mit einer Aufhangeschnur geliefert.

Strobel topdry® Trockenmittel
Unsere Trockenmittelbeutel bestehen aus einem wasserdampfdurchlassigen, staubdichten Hiillstoff wie z.B. Papier, Viscosa oder Tyvek.
Inhalt ist der in der Natur vorkommende, abgebaute Bentonit-Ton. Strébel topdry® Trockenmittel, eingesetzt mit Verbundfolien,
bieten einen Top-Schutz fiir Ihre Exportwaren gemal3 DIN 55473. Damit lhre Produkte vor Korrosion oder Feuchtigkeit geschiitzt
sind, ist eine genaue Berechnung des Trockenmittelbedarfs notwendig.

Notwendige Komponenten
Trockenmittel sind nur dann wirksam, wenn die Luft innerhalb der Verpackung durch eine wasserdampfdichte Folienhiille abgeschlossen
ist. Geeignet hierfir sind Strobel topdry® Aluminiumverbundfolie (WDD = 0,1g|m?|Tag) oder 200u LD-PE Folie (WDD = 0,4g|m?|Tag),
die verschweiBBt werden. Passende Folienschweif3gerate zum Versiegeln liefern wir Ihnen gerne mit.

Berechnung der Trockenmitteleinheiten

Folgende Daten benétigen Sie zur Berechnung:

V" Wasserdampfdurchlissigkeit (WDD) der Sperrschicht
v" MaBe / Oberfliche der Folie (m?)

v" Lager-/ Transportdauer in Tagen

Anzahl WDD x gm x Transport- und Lagerzeiten

uer T™ME ©

6 g Wasserdampfaufnahme/TME

e




Feuchtigkeitsanzeiger / Trockenmittel

90579 Langenzenn

wwW.stroebel.de
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Feuchtigkeitsanzeigekarten & Fenster [1] [2]

Diese werden besonders bei Langzeitverpackungen verwendet. Sie zeigen die relative Luftfeuchtigkeit in einer Verpackung an. Die An-
zeigekarten bestehen aus Spezialpapier, das punktuell mit Losungen impragniert ist. Diese impragnierten Punkte andern je nach Feuchtig-
keit der Umgebungsluft ihre Farbe (gemaB TL 6685-0003 von blau nach rosa). Unsere Feuchtigkeitsanzeiger sind cobald-chloridfrei!

Trockenmittel — Kapseln [3]

Die Trockenkapseln sind wasserdampfdurchlassig. Dennoch ist die Hiille widerstandsfahig und staubdicht. Die Kapseln sind mit un-
giftigen Farben beschriftet.

Einsatzgebiete der Mini-Trockenmittel / Kapseln sind u.a.:
V" Arzneimittel

V" Vitamin- & Lebensmittel
v" Pharmazeutika

Mini-Trockenmittel / Kapseln schiitzen vor:
V" Verklumpung
v" Feuchtigkeit

V" Schimmel V" vermind. Lagerbestandigkeit
12

V" Reagenzgliser
V" medizinische Diagnostik
V' elektrische Instrumente

V' Girung
V" Wirksamkeitsverlust



‘ MiniPax

TECH!

MiniPax®
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Mini-Trockenmittel [4] [5]

minipax® sind unverwdstlich, platzsparend, kostengiinstig und vielseitig einsetzbar. Feine Tyvek-Fasern sorgen fiir staub- und flusenfreie

Anwendungen. Inhalt ist das hochwertige und leistungsfahige Silicagel. Es ist das einzig zugelassene Trockenmittel der amerikanischen
Lebensmittel- & Medikamentenverordnung FDA.

Sie konnen wahlen zwischen folgenden Varianten: v* Silicagel weiB ohne Farbumschlag ~ v* Blaugel mit Farbumschlag bei Sittigung
Verfligbare Fiillmengen von 0,25g—15¢g

Das Silicagel ist auch in der Ausfiihrung Blaugel erhaltlich. Bei zunehmender Sattigung mit VWasserdampf verfarbt sich das Indicating-
Silicagel von blau auf rosa.



Korrosionsschutz & Langzeitkonservierung
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INTERCEPT Technology™ [1]

Die von der Lucent Technologies und Bell Laboratories (USA) entwickelten und weltweit patentierten Produkte sind mit hoch-
porosen Kupferpartikeln ausgestattet. Diese neutralisieren korrosive Gase und Feuchtigkeit in der Verpackung. Die schadlichen Gase
werden dauerhaft mit den Kupferpartikeln gebunden. Mit INTERCEPT Technology ™ ist es moglich, eine Schutzfunktion von bis zu
I5 Jahren zu schaffen. Die Folie muss in dieser Zeit nicht ausgetauscht werden. Es werden nicht nur alle Metalle geschiitzt, sondern
auch Dichtungen, Polymere aller Art und organische Stoffe. Ein weltweiter Versand, unabhingig vom Empfingerland, Lagerdauer,
Transportweg oder Verpackungsgut kann mit INTERCEPT-Produkten vorgenommen werden.

Strébel topdry® Trockenmittel wurde fiir INTERCEPT Technology ™-Folien getestet! Es ist in Verbindung mit INTERCEPT Produkten
das einzig zugelassene Trockenmittel flir eine zuverlassige Langzeitverpackung.



VCI - Korrosionsschutz aus der Dampfphase [2] [3]
VCl ist eine bewahrte Methode als Langzeitschutz gegen Korrosion von Stahl, Eisen, Chrom, sowie Kupfer, Messing und Zink.

Der chemische VCI-Wirkstoff verfliichtigt sich aus dem Tragermaterial und lagert sich im Inneren der Verpackung auf der Metall-
oberflache ab. Sogar schwer zugangliche Stellen werden erreicht. Diese Schicht dient als Schutz vor korrosionsfordernden Medien.
Der VCI-Film verfliichtigt sich nach der Anwendung riickstandsfrei. Mit der VCI-Methode ist es moglich, eine Schutzfunktion von

bis zu 2 Jahren zu schaffen. VCI-Folie ist als Rollenware, aber auch als Kastenhaube, Seitenfaltenbeutel und Flachbeutel erhaltlich.

EVAPO-RUST™ [4] VCI-Spender [5]

Evapo-Rust ist ein preisgekronter Rostentferner. Er entrostet Zusatzlich angebrachte VCI-Spender wie VCI-Beutel, VCI-
ohne Abbauwirkung und schadigt weder Kupfer, Messing, Schaumstoff und VCI-Chips verstarken die Schutzwirkung.
Aluminium, Kunststoff, Gummi, Holz oder Vinyl. Er ent- Es wird eine gleichmaBige Verteilung innerhalb der Verpackung
fernt keine Beldge wie Farbe oder Chrom, die noch an der mit dem VCI-Wirkstoff gewahrleistet.

Oberflache haften. EVAPO-RUST™ ist ungiftig, biologisch

abbaubar, frei von Sauren oder Basen und nicht korrodierend Unsere VCI-Verpackungen Premium Metall Guard™ sind nicht
oder entziindbar. gesundheitsschadlich! Dies wurde getestet und bestatigt vom

Institut fur Korrosionsschutz in Dresden.



FGB/ESD-Schutz

EGB/ESD-Schutz

Durch unsere Produktion vor Ort behalten wir die Kontrolle, die wir brauchen, um hochste Qualitat und Flexibilitat zu gewahr-
leisten. Neben den gangigen StandardgroBen fertigen wir individuell topshield & topdry EMI-Beutel in Ihrer WunschgroBe inklusive

Firmenaufdruck.

topshield Abschirmbeutel [1] [2]

Fir Lagerung und Versand von hochempfindlichen EGB/
ESD-Bauteilen. topshield Abschirmbeutel ermoglichen eine
kontrollierte Ableitung elektronischer Ladung, Spannungs-
spitzen konnen nicht durchschlagen. Sie schiitzen somit vor

Spannungsschaden und elektrostatischen Aufladungen nach
EN / IEC 61340-5-1.

topdry EMI mit Feuchtigkeitsschutz [3]

Diese metallisierten Sperrschichtbeutel bieten durch einen
speziellen Multilayer einen hervorragenden Schutz gegen
Feuchtigkeit und elektrostatische Aufladung. In Verbindung
mit Trockenmitteln und Feuchtigkeitsanzeigern wird daraus
eine zuverlassige Langzeitverpackung gemaB3 MIL-B-81705
Typ |, Class I|. Die Folie eignet sich sehr gut, um innerhalb



der Verpackung ein Vakuum zu erzeugen. In Verbindung mit
Strobel topdry® Trockenmitteln und Feuchtigkeitsanzeigern
entsteht eine zuverlassige Langzeitverpackung.

Rosa-antistatische Beutel [4]

Erhiltlich mit und ohne Druckverschluss. Dissipative Mate-
rialien zeigen nur minimale Aufladungen durch Reibung oder
Oberflachentrennung gegen andere Materialien. Sie sind
somit als Staubschutz geeignet. Der Einsatz des Materials ist
nur fiir Baugruppen niedriger Empfindlichkeit zu empfehlen,
da Spannungsspitzen durchschlagen konnen.

Schwarz-leitfahige Beutel [4]

Erhalten durch Zusatz von Carbon ihre volumenleitfahige
Eigenschaft. Der Einsatz des Materials ist nur fiir Baugruppen
niedriger Empfindlichkeit zu empfehlen, da Spannungsspitzen
durchschlagen konnen.

CP - Coated Products [5]

CORSTAT und CORTRONIC ESD-Container aus VWellpappe
sind speziell beschichtet. Die praktischen Versand- und Lager-
boxen gleichen Spannungen aus und schirmen elektromagne-
tische Felder ab.




TransportUberwachung

[2] [3]

StoBindikatoren
Sie schicken lhre Produkte ordnungsgemaB auf die Reise, aber der Kunde erhilt beschadigte Ware. Jetzt konnen Sie nachweisen,
dass die Sendung wahrend des Transportes starken Erschiitterungen ausgesetzt wurde.

Shockwatch und Shockwatch 2 [I] Drop-n-Tell [3]

Dieser StoBindikator Ubernimmt die Kontrolle wahrend des Drop-n-Tell erbringt den Nachweis, ob die Sendung auf dem
Transportweges. Wurde |hr Produkt unterwegs starken Versandweg einem Aufprall ausgesetzt wurde. Drop-n-Tell
Erschutterungen ausgesetzt, wechselt die Farbe des kleinen lost nur auf einer Achse aus.

Spions von weiB auf rot.
Protect-A-Pak [4]

g-log — Datenlogger [2] Ein Einweg-Schockkontroller, der selbstklebend am Ver-
Zeichnet Beschleunigungen, StoBe, Vibrationen und Tempe- sandgut oder innerhalb der externen Verpackung mit einem
raturen permanent auf. Die Daten werden gespeichert und Montage-Flansch angebracht ist.

konnen nach dem Transport genauestens ausgelesen werden.



Kippindikatoren
Kippindikatoren geben lhnen die Moglichkeit, den beim Transport verursachten Neigungswinkel lageabhangiger Giiter zu kontrollieren.

Tiltwatch-plus [5]

Ein Kippindikator mit Neigungswinkelanzeige, der lhnen
Lageveranderungen von 20°- 80°, sowie eine Drehung von
180° (Kopfstellung) anzeigt.

Tip-n-Tell [6]

Dieser Kippindikator bietet eine Anzeige des beim Trans-
port verursachten Neigungswinkels. Im Tip-n-Tell befinden
sich kleine Granulatkugeln, welche bei einem veranderten
Neigungswinkel ab ca. 60° in den oberen Bereich eines Selbst-
klebefeldes verlaufen, dort sprichwortlich festkleben und
eine veranderte Lageposition anzeigen.

Tiltwatch XTR [7]

Tiltwatch XTR ist eine Moglichkeit, lageabhingige Giiter zu
kontrollieren. Er ist unbestechlich, 16st nicht bei normalen Vibra-
tionen aus. Sie haben die volle Kontrolle wahrend der Lagerung
und des Transports. Der XTR reagiert bei einem Neigungs-
winkel von mehr als 83°.
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