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Die Trockenmittelmethode

Ein Einblick

lhre Produkte verdienen eine Verpackung, die allen Umwelteinfliissen welche zu Korrosionsschiden (Rost) fiihren, die Stirn
bietet. Denn auf dem Land-, Luft- oder Seetransport ist alles mit dabei: Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit,
Kondenswasserbildung, Spritz- und Regenwasser, Salzwasser, Schmutz und Staub.

Mit der Trockenmittelmethode lassen sich alle Arten von Packgiitern wahrend des Transportes und der Lagerung schiitzen,
um Korrosion, Schimmelbefall und Ahnliches zu verhindern. Der Luftraum in einer Verpackung wird zusammen mit dem
Packgut und dem Trockenmittel durch die wasserdampfdichte Sperrschichthiille vom AuBenklima getrennt. In dieser
Sperrschicht reduzieren Trockenmittelbeutel die Luftfeuchtigkeit. Eine Entkonservierung nach Entladung ist nicht erforderlich.

Fir die Trockenmittelmethode bendtigen Sie 2 wichtige Komponenten: Sperrschichthiille & Trockenmittel

Komponente |: Als Sperrschichthlille werden Polyethylen- oder Aluminiumverbundfolien eingesetzt. Das Packgut wird
darin verpackt und luftdicht verschweiB3t. Beide Folienarten sind anniahernd wasserdampfdicht:

e Polyethylen Folien (200p) werden fiir Konservierungszeitraume von bis zu ca. 12 Monaten eingesetzt (in erster Linie
Versand innerhalb Europas).

e Aluminiumverbundfolien dagegen werden fiir Zeitriume von mehr als 12 Monaten (Export-, Ubersee-
Langzeitverpackung) verwendet.

Komponente 2: Das Trockenmittel nimmt die Luftfeuchtigkeit in Form von Wasserdampf innerhalb der Sperrschicht auf.
Wir sprechen dabei von der Adsorption. GemiB DIN 55473 kann Trockenton (Bentonit) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 40% etwa 6 Gramm Wasserdampf je | Trockenmitteleinheit (TME ) aufnehmen.

Langzeitkorrosionsschutz Interessant

Bei sorgfiltig durchgefiihrter Verpackung schiitzt die Trockenmittel- Auf ca. 3 % des Bruttosozialproduktes
methode in Verbindung mit der Aluminiumverbundfolie die zu schitzen Forschungsinstitute die Korrosions-
verpackenden Teile schidden, welche jahrlich der europiischen

Wirtschaft durch unsachgemiBe Konservierung
v bis zu 10 Jahre. entstehen!

Besonders wichtig ist, dass wahrend der gesamten Transport- und
Lagerzeit die Folienhllle absolut dicht bleibt. Die Schutzwirkung geht
bei einem Offnen und nicht ordnungsgemiBem VerschlieBen der
Verpackung (z. B. durch eine Kontrollbehérde wie Zoll etc.) verloren.

Typische Anwendungsbereiche

Exportversand, Uberseetransporte und Langzeiteinlagerungen von Achsen, Anlagen, Automobilzubehér, CNC-
Frasmaschinen, Drehtlirenelemente, Drucker, Kiichengerite, Maschinen, Motorblécke, Messgerite, Metallteile,
Schaltschrinke, Spritzgussteile, Schrauben, bis Zangen...
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Wie funktioniert die Trockenmittelmethode?

Das Zusammenspiel von Trockenmitteln und Sperrschichtfolien gewahrt innerhalb der Verpackung ein trockenes und

kiinstliches Mikroklima mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 40%. Erfahrungen zeigen, dass mit diesem Wert

keine Kondensation und damit keine Korrosion mehr auftritt.

Strobel topdry® Trockenmittelbeutel enthalten keine kontaktkorrosiven oder wasserloslichen Adsorptionsmittel.

Als wasserdampfadsorbierendes Medium wird das Naturprodukt Bentonit verwendet. Die staubdichte Eigenschaft erhalten

die Beutel durch den Hiillstoff z.B. Papier, Faservlies oder Tyvek.

Durch die Adsorptionsfihigkeit wird die Luftfeuchte in der Folienhiille reduziert, so dass die Gefahr der Korrosion fiir
Transport- und Lagerzeiten ausgeschlossen wird. Da die Aufnahmefihigkeit der Trockenmittel begrenzt ist, ist die

Anwendung nur mdglich, wenn das Packgut von einer wasserdampfdichten Sperrschichthiille (z.B. topdry Aluminium-

verbundfolie oder 200u LD-PE Folie) eingeschlossen wird.

|

Korrosionsférdernde Medien:

!

Hiille zur Verhinderung weiterer
Feuchtigkeitsaufnahmen von aufBlen,
z.B. durch Folie oder Ritzen von
Stahlwianden eines Containers

Trockenmittel zur Aufnahme
tiberfliissiger Feuchtigkeit
zwischen Hille und Ware

Packhilfsmittel (z.B. Palette oder
Kartonage, falls erforderlich)

Entsorgung

v

Luft: Feuchtigkeit; Sauerstoff; Industrieabgase;
SO2, NOx

Wasser: Seewasser, chloriertes Trinkwasser etc.

Sduren: Beizen, Lot- & Entfettungsmittel, freie
Sduren des Kistenholzes

und galvanische Bader in der Nahe der
Verpackungsabteilung etc.

Staub: Staub und Schmutz ziehen Feuchtigkeit an
und binden korrosionsférdernde Substanzen.
Verharzte Ole & Fette binden Feuchtigkeit

Handschweif3: Enthilt Chloride, Sulfate,
Phosphate sowie Milch-, Harn- und Fettsiauren

Das gebrauchte Material (sowohl Trockenmittelbeutel als

auch Alu-Verbundfolie) kann im Restmiill entsorgt

werden.

Vorteile der Trockenmittelmethode

AN N NN

Kann fiir alle Werkstoffe angewendet werden
Keine chemischen Wirkstoffe
Relative Rechtssicherheit (DIN)

Entkonservierung
kein Entfetten mittels Losungsmittel, sofortige
Bearbeitung moglich

Entsorgungs- und Umweltschutz
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Die Berechnung der Trockenmittel

Folgende Daten benétigen Sie zur vereinfachten Berechnung:

e Wasserdampfdurchlissigkeit (WDD) der Sperrschicht
e MaBe / Oberfliche der Folie (m?)

e Lager-/ Transportdauer

Berechnungsformel

Anzahl WDD x gm x Transport- und Lagerzeiten
der TME ~ 6 g Wasserdampfaufnahme/TME

Um eine relative Rechtssicherheit im Schadensfall zu erhalten, kann auch die komplexe Berechnung nach DIN 55 474
angewendet werden. Die Berechnungsformel beriicksichtigt:

e Temperatur und Luftfeuchtigkeit wihrend der Verpackungsarbeiten, da diese
die eingepackte Wasserdampfmenge stark beeinflussen

e  zulassige Endfeuchte innerhalb der Sperrschicht in Relation zu der aufnehmbaren

Woassermenge je Trockenmitteleinheit
e  Sperrschichtvolumen und

e Sperrschichtoberfliche

e Masse des hygroskopischen Beipacks

von BSFV nach DIN 55473

i Wasserdampfdurchl'assigkeit der Foliensperrschicht Institut fiir Beratung, Forschung, Systemplanung,

Verpackungsentwicklung & Verpackungspriifung

e Transport- und Lagerzeit

Als Ergebnis dieser Berechnung ergeben sich die erforderlichen Trockenmitteleinheiten.
Gerne fiihren wir diese Berechnung fiir Sie durch — sprechen Sie uns an!
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Handling

Vorbedingungen

v Verpacken Sie Ihre sauberen, trockenen Produkte so schnell wie mdglich

v Teile miissen vor dem Verpacken sauber und frei von Fingerabdriicken sein

v' Tragen Sie beim Verpacken stets Handschuhe

v Die Schutzdauer wird von dem zusitzlichen Verpackungsmaterial und den klimatischen Bedingungen wihrend des
Transports und der Lagerung beeinflusst

v" Der Aufbau der Schutzatmosphire richtet sich nach der Umgebungstemperatur, (ist nach ca. 24 h erreicht)

v

Die verpackten Produkte kénnen direkt verwendet werden, eine Entkonservierung ist nicht notig

v Die Verpackung sollte in geschlossenen Riumen mit geringer Feuchtigkeit und gleichbleibenden Temperaturen
durchgefiihrt werden. Das Metall sollte nicht kiihler sein als die Raumtemperatur, da sich sonst die Feuchtigkeit
der Raumluft auf der Oberfliche des kiihleren Metalls niederschlagt und mitverpackt wird. Der Einfluss von Gasen,
Schmutz und galvanischen Dampfen sollte ferngehalten werden

Anwendungshinweise

\

Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, Trockenmittel im oberen Drittel der Sperrschichthiille anbringen

\

Vermeidung von Wassersacken auf der Folienhiille durch entsprechenden Aufbau und sachgerechte
Deckelkonstruktion

Fachgerechte Ausfiihrung der SchweiBnihte/Siegelnihte

Sperrschichthiille sofort nach Einbringung der TMB verschlieBen

Kein Entfernen von vorhandenen Schutzschichten

max. Schutzdauer 24 Monate (danach Austausch der Trockenmittel)

Polstern von scharfen Ecken oder Kanten am Packgut

Uberpriifung der Folienhiille auf Dichtheit

Nur etwa 70% der eingeschlossenen Luft absaugen um noch eine ausreichende Luftzirkulation zu gewiahrleisten
Hygroskopischer Beipack innerhalb der Folienhiille mit méglichst geringer Materialfeuchte

Kein direkter Kontakt der Trockenmittelbeutel mit Metalloberflachen

Trockenmittel muss dennoch direkt mit in das Packstiick eingebracht werden (nicht auBerhalb des Kartons 0.3.)

SN N N U N N R MR NN

Verwendung von Trockenmittel die nach DIN 55473 gepriift sind

Lagerung der Trockenmittel und Sperrschichtfolien:

An einem kihlen, trockenen Ort, geschiitzt vor direktem Sonnenlicht. Nicht im Freien bei hoher Feuchtigkeit bzw. bei
Temperaturen tiber 25°C lagern. Wenn Sie sich bei der Anwendung nicht sicher sind, rufen Sie uns an! Wir priifen Ihren
Verpackungsvorgang und beraten Sie vor Ort!
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Strobel topdry ® Trockenmittelbeutel

Produktinfo

Mit Strébel topdry® Trockenmittel sorgen Sie fiir ideale Versand- & Lagerbedingungen und
schiitzen feuchtigkeitsempfindliche Waren. Die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Verpackung
wird vom Trockenmittel aufgenommen und gesenkt, so dass Korrosion und Schimmel Z

keine Chance haben.

Material / Eigenschaften

Strébel topdry® Trockenmittel gemiB DIN 55473 haben einen staubdichten
Hiillstoff und sind mit Bentonit, einem Naturprodukt, gefiillt.

Bentonit nimmt bei relativer Luftfeuchtigkeit von 40% etwa 6 Gramm
Wasserdampf je TME auf.

Die Trockenmittel werden in sogenannten Trockenmitteleinheiten (I TME = 6 g Wasserdampfaufnahme) gehandelt.

Anwendung

Wichtig bei der Berechnung ist die Angabe (iber die Lager- & Versanddauer und unerlasslich ist eine gute Sperrschicht!
Ohne eine Sperrschicht (Aluminiumverbund- oder PE-Folie) sind Trockenmittel nahezu wirkungslos, da die nachstromende
Feuchtigkeit nicht unendlich aufgenommen werden kann.

Anbringung der Trockenmittelbeutel (TMB):

v’ Platzieren Sie die Trockenmittelbeutel im oberen Bereich der Exportverpackungen, um Kondenswasserbildung
zu vermeiden

v VerschlieBen Sie die Sperrschichthiille sofort

Saugen Sie mit einem Industriestaubsauger nur etwa 70% der eingeschlossenen Luft ab, um noch eine ausreichende
Luftzirkulation zu gewihrleisten

Haltbarkeit CEEED

ZERTIFIKAT

2
I

Kuhl und trocken gelagert ca. | Jahr in Originalverpackung.

== @

Errechnen Sie schnell und einfach lhren exakten Bedarf an Strobel Trockenmittel mit unserem cleveren
Trockenmittelkalkulator! QR Code scannen oder im Web: stroebel.de/de/trockenmittelkalkulator.html
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Sperrschicht - Aluminiumverbundfolie

Produktinfo

Es gibt unglaublich viele Umweltfaktoren, die auf die Produktqualitit
einwirken: Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Schmutz,
Staub, UV-Licht...Was passiert? Die Erzeugnisse werden in ihrer
Qualitat gemindert - wahrscheinlich schneller als lhnen lieb ist.
Beschwerden sind vorprogrammiert und die kosten Geld, Zeit und
Nerven. Zumindest ohne die richtige Verpackung. Damit Sie durch-
schnaufen konnen, ist eine zuverlassige Verpackung notwendig.

Aluminiumverbundfolien bieten vielseitigen Schutz! Von Achsen,

Automobilzubehér, Chipkarten, Drehtiirenelemente, Drucker,

Gewiirze, Hopfen, Kaffee, Konzertfliigel, Kiichengerite, Maschinen, Motorblécke, Messgerite, Metallteile, Platinen,
Pharmazeutika, Pulver, Schaltschrinke, Spritzgussteile, Schrauben, bis Zangen... Je nach Produkt kdnnen verschiedene
Varianten angewendet werden.

Material / Eigenschaften Aluminiumverbundfolien

v nach DIN 55531-1 und TL 8135-003-1 v' aromaschiitzend

v' wasserdampfdicht v sterilisierbar

v feuchtigkeitsabweisend v belastbar und vielseitig
Anwendung

Typische Anwendung als Sperrschichtfolie bei Langzeitverpackungen und Exportverpackungen. Aluverbundfolie als Beutel
oder Hauben bewahren das wertvolle Resultat lhrer Arbeit! Sie schiitzt optimal vor Feuchtigkeit, UV-Licht, Verschmut-
zung, mechanischen Einfliissen und bietet Formstabilitit, topdry Aluminiumverbundfolie bildet eine Sperrschicht, die vom
AuBenklima isoliert. Die Luftfeuchtigkeit in der Verpackung wird durch das Trockenmittel reguliert. Diese Methode setzt
keine chemischen Wirkstoffe frei und kann fir fast alle Werkstoffe angewendet werden.

Aufbau
w PETP 12 p w PETP 12 p
6' Haftvermittler 6' Haftvermittler
L Aluminium 12y L Aluminium 12y
gl Haftvermittler IEIIJ.. Haftvermittler
2 HDPE, weil 75 p 2 LDPE, transparent 75 u
Materialdicke ~103 p Materialdicke ~103 p
Lagerung

Kihl und trocken vor Sonnenlicht geschiitzt lagern.

Strobel GmbH, Mihlsteig 31-33, 90579 Langenzenn, Deutschland | Tel. +49(0)9101/9942-0 Fax +49 (0)9101/9942-19 | www.stroebel.de
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Aluminiumverbundfolie - Lieferformen

Lieferformen

Je nach GroBe lhres Produkts kénnen vorkonfektionierte
Verpackungen angewendet werden:

Fir Ihre Einzelprodukte, Kleinteile und Ersatzteile
v Flachbeutel

v Flachbeutel mit Zipper

Fur Maschinen und Anlagen empfehlen wir

Seitenfaltenbeutel

fir KLT-Auskleidung
fur Schittgut

groBes Fassungsvolumen

DN N N

auch perforiert auf Rolle moglich

Kastenhaube mit Bodenblatt

v’ speziell fir schwere und sperrige Giiter

leichte Handhabung durch maBigenaue
Anfertigung zum Uberziehen und
VerschweiBlen

v’ ideal zum Befiillen und Beladen

v’ einfaches Versiegeln durch horizontale
SchweiBnaht (Streckverschluss)

Strobel GmbH, Mihlsteig 31-33, 90579 Langenzenn, Deutschland | Tel. +49(0)9101/9942-0 Fax +49 (0)9101/9942-19 | www.stroebel.de
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Sperrschicht LD-PE Folie 200 u

Produktinfo

Es gibt unglaublich viele Umweltfaktoren, die auf die Produktqualitit einwirken: Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit,
Schmutz, Staub, UV-Licht...Was passiert! Die Erzeugnisse werden in ihrer Qualitit gemindert - wahrscheinlich schneller als
Ihnen lieb ist. Beschwerden sind vorprogrammiert und die kosten Geld, Zeit und Nerven. Zumindest ohne die richtige
Verpackung. Damit Sie durchschnaufen kénnen, ist eine zuverlissige Verpackung notwendig.

LD-PE Folien bieten vielseitigen Schutz! von Achsen, Automobilzubehér, Chipkarten, Drehtiirenelemente, Drucker,
Gewiirze, Hopfen, Kaffee, Konzertfliigel, Kiichengerite, Maschinen, Motorblocke, Messgerite, Metallteile, Platinen,
Pharmazeutika, Pulver, Schaltschrinke, Spritzgussteile, Schrauben, bis Zangen... Je nach Produkt kdnnen verschiedene
Varianten angewendet werden.

Material / Eigenschaften

v" nach TL 8135-0019 v' sensationell universal
v" nach DIN 55530 v" wunderbar wandelbar
Anwendung

Folien aus Polyethylen (LD-PE) sind universal einsetzbar. Kombiniert mit Trockenmittel bieten sie Schutz gegen Feuchtigkeit
und Korrosion als Transport- und Lagerverpackung. PE-Folienhauben zusammen mit den topdry® Trockenmitteln sind der
optimale Schutz fiir kurze Versandwege innerhalb Deutschlands oder Europas. Fiir Seeverpackungen und Export nach
Shanghai, New York oder Sao Paulo empfehlen wir unsere Aluminiumverbundfolien!

PE-Folie wird in den verschiedensten Bereichen eingesetzt:

v' PE-Folie als Sperrschicht v PE-Folie als Verpackungsfolie
v’ PE-Folie als Dampfsperre v PE-Folie als Abdeckfolie...

Gut zu wissen...

Achtung! Lassen Sie sich nicht tiber den Tisch ziehen...

PE-Folien sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit sehr begehrt. Es herrscht ein immenser Preisdruck. Auf dem Markt kommen
einige Anbieter auf abstruse ldeen, um ,,Billig-Preise® anbieten zu kénnen. PE-Folien werden mit einer Stirkenangabe ,,200u*
verkauft, werden aber als 190 oder gar 180pu-Folien gefertigt. Diese Folien sind im Preisvergleich natiirlich wesentlich
glinstiger. Doch ist es das, was Sie bestellt haben? So entstehen ,,Dumping-Preise®, die wir als ehrlicher und zuverlissiger
Partner nicht erreichen kdnnen.

Strobel steht fir Qualitat und Zuverlassigkeit! Wir versprechen lhnen: Bei Strébel bekommen Sie das, was Sie bestellen!
Unsere 100 und 200u LD-PE Folie wird nach TL 8135-0019 gefertigt. Die Folie wird gemaB den TL-Richtlinien gepriift und
entspricht somit den Bestimmungen der TL und der DIN 55530. Diese schreiben eine Stirkentoleranz von hochstens

+/- 5% vor.
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Sperrschicht LD-PE Folie 200 y

Lieferformen

Je nach GroBe lhres Produkts kénnen vorkonfektionierte Verpackungen angewendet werden:

Fir Ihre Einzelprodukte, Kleinteile und Ersatzteile
v Flachbeutel

v perforierte Beutel auf Rolle

Fur Maschinen und Anlagen empfehlen wir

Seitenfaltenbeutel

fir KLT-Auskleidung
fur Schittgut

groBes Fassungsvolumen

DN N N

auch perforiert auf Rolle moglich

v’ speziell fiir schwere und sperrige Giiter

v leichte Handhabung durch maBgenaue Anfertigung zum Uberziehen und VerschweiBen

Kisteneinsatze

v ideal zum Befiillen und Beladen

v' einfaches Versiegeln durch horizontale SchweiBnaht (Streckverschluss)

Strobel GmbH, Mihlsteig 31-33, 90579 Langenzenn, Deutschland | Tel. +49(0)9101/9942-0 Fax +49 (0)9101/9942-19 | www.stroebel.de
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PE- Schaumfolie

Bei dieser Anwendung ist ein optimaler Oberflichenschutz lhrer Waren gewihrleistet.
Grund dafiir ist die geschlossene Zellstruktur der geschaumten Polyethylen-Folie
(PE-LD). PE-Schaum ist staubfrei, feuchtigkeitsabweisend und leicht zu heften, stanzen,
schneiden oder schweillen. Spezialqualitaten kénnen laminiert mit LD- oder HD-PE
Folien, als auch rosa-antistatisch angeboten werden.

extrem leicht
fullen Hohlraume

schiitzen vor Staub und Feuchtigkeit

ANERNEENERN

recyclingfahig

Luftpolsterfolie

Unverzichtbar fir Produkte mit empfindlicher Oberflache. Lieferbar in
verschiedenen Starken in 2-lagigen als auch 3-lagigen Qualititen.

idealer Polsterschutz

flexibel und elastisch

einfach zu handhaben

D R N NN

vielseitig einsetzbar

WSZ Siegelgerat

Die Wirmesiegelzange (WSZ) versiegelt professionell heiBsiegelfahige Folien, wie beispielsweise Aluminiumverbundfolie,
beschichtetes Papier oder lackiertes Zellglas. Von der Qualitit des Siegelmaterials hingt sowohl die SchlieBzeit als auch die
Siegeltemperatur ab. Die Siegelbacken sind dauerbeheizt und die Siegeltemperatur liber einen Temperaturregler stufenlos
einstellbar. Lieferbare Schweiinahtlingen: 300 und 400 mm, langsgerillt - auf Wunsch auch teflonbeschichtet.

professionelles VerschweiBen
leicht zu bedienen
Siegelzeit individuell einstellbar

fiir alle siegelfahigen Verbunde geeignet

AN N N RN

schnell einsatzbereit

Strobel GmbH, Mihlsteig 31-33, 90579 Langenzenn, Deutschland | Tel. +49(0)9101/9942-0 Fax +49 (0)9101/9942-19 | www.stroebel.de
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Feuchtigkeitsanzeiger

Feuchtigkeitsanzeiger werden vorwiegend bei Langzeiteinlagerungen oder Exportverpackungen verwendet. Sie zeigen an, ob
die relative Luftfeuchtigkeit (r.F.) in einer Sperrschichtverpackung den zulissigen Wert iiberschritten hat oder nicht. Die
Anzeigekarten bestehen aus Spezialpapier, das mit unterschiedlichen Lésungen impriagniert ist. Das Papier dndert je nach
Umgebungsluft die Farbe der impragnierten Flachen. Nimmt die Luftfeuchtigkeit wieder ab, verandert sich die Farbung in
umgekehrter Reihenfolge.

v' ganz ohne Kobaltdichlorid / NAA -~

Uberwachen Luftfeuchtigkeit

Y /

v’ einfache Handhabung o o o @ 0
, 0% son ww S o
v

Reach-kompatibel et 8 i et
HUMIDITY INDICATOR CARD
COBALT FREE b nmanredday

nach JEDEC-Norm

Gut zu wissen: Die Feuchtigkeitsanzeiger bieten lediglich eine Momentaufnahme. Die Kartchen sind NICHT dafiir geeignet
den Versandweg zu iiberwachen! Hierzu empfehlen wir unsere Datenlogger. Fordern Sie bei Bedarf bitte unsere ausfihrliche
Produktinfo ,, Transportiiberwachung® an!

Kiemenbleche

Bei groBen Versandpackungen kann sich die Luft zwischen der duBeren Kistenwand
und der Sperrschichthiille schnell mit Feuchtigkeit anreichern. Kiemenbleche oder
Schwenkdeckel aus Stahl garantieren den Luftaustausch in Holzverpackungen um

Schimmelbildung vorzubeugen. Schwenkdeckel kénnen auBerdem zur Uberpriifung
von Feuchtigkeitssichtfenstern verwendet werden.

Je nach GroBe der Verpackung sind zwei oder mehrere Liiftungsbleche am besten im oberen Bereich anzubringen.

Dichtungsgummis

Dichtungsgummis fiir PE- und Alu-Verbundhauben sorgen dafiir, dass an den Befestigungsstellen mit dem Holzboden keine
Feuchtigkeit in die Verpackung eindringen kann.
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Verpackungsexperten fragen!

Sie haben Fragen? Wir antworten...

Sie haben noch offene Fragen - wir haben Antworten. Rufen Sie gleich
Matthias Mandel an - unser Verpackungsspezialist wird lhnen sicher weiter
helfen! Gerne auch mit Beratung vor Ort!

Es ist tatsdchlich so: Die perfekte Verpackung hat einen betrichtlichen Einfluss
auf lhren Erfolg. Sie erhilt den Wert lhrer Produkte, optimiert Packzeiten,
Lager- und Frachtkosten und schiitzt vor Reklamationen... Gemeinsam finden
wir die optimale Losung flr lhre Verpackung. Dies geht natiirlich am besten
am Ort des Geschehens! Matthias Mandel unterstiitzt Sie Schritt fir Schritt:

v' Zusammen verschaffen wir uns mit lhnen einen Uberblick iiber
die aktuelle Situation

v" Hand in Hand finden wir gemeinsam eine L&sung

v' Gemeinsam wird |hre perfekte Verpackung realisiert!

Zobgern Sie nicht - rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin!

Schon gewusst? Tolle Services und Tools auf www.stroebel.de

Ilhr Verpackungsspezialist

Matthias Mandel

Vertriebsleiter und Verpackungsexperte
Telefon: +49 (0)9101 9942 - 13

E-Mail: matthias.mandel@stroebel.de

Haubenkonfigurator

Versenden Sie niemals hillenlos! Kalkulieren Sie bequem und einfach Ihre maBgeschneiderte Aluminiumverbundhaube
inklusive der optimalen Menge an topdry® Trockenmitteln. Fiir den bestméglichen Schutz lhrer Produkte! Nutzen Sie gleich

unseren Online-Haubenkalkulator! Schnell, einfach und unkompliziert online:
http://stroebel.de/de/haubenkonfigurator.html

Trockenmittelkalkulator

AuBen TOP geschiitzt - und innen? Unsere maB3geschneiderte Sperrschichtverpackung bietet den perfekten Schutz fiir lhr

Produkt nur dann, wenn sie zusammen mit der optimalen Menge an topdry® Trockenmitteln eingesetzt wird. Wie viel
Trockenmittel bendtigen Sie nun aber fir lhre Schutzverpackung? Wir rechnen fiir Sie. Jetzt berechnen unter:

http://stroebel.de/de/trockenmittelkonfigurator.html

Mehr Infos unter
www.stroebel.de
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Stréobel GmbH

90579 Langenzenn
+49 (0) 9101 99 42-0
info@stroebel.de




